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GarageGuard 
Water Base Epoxy 
EGG-3XX Series 
 
PRODUCT NAME: GarageGuard Water Base 
Epoxy Floor Coating 
PRODUCT NUMBERS: EGG-310 
DESCRIPTION: A new generation, water-based 
catalyzed epoxy, which offers performance equal to 
traditional solvent based epoxy systems. Low odor, 
non-toxic. Won’t lift existing coatings. USDA 
approved 
SUGGESTED USES: Garage Floors, Basement 
Floors, Other Concrete Surfaces 
COLORS: Showroom Gray, Desert Sand, Tint 
Bases 
FINISH: Semi Gloss 
VEHICLE TYPE: Epoxy/Amine-Adduct 
SOLVENT TYPE: Water 
VOC: 1.6 #/gal (192 g/l) – Tint Base mixed 
DRY HEAT RESISTANCE: 250° continuous, 275° 
intermittent 
FLASH POINT: Not Applicable 
SOLIDS BY VOLUME: 46.5% (white-mixed) 
WEIGHT PER GALLON: 11.43 lbs. White - (other 
colors vary) 
RECOMMENDED DRY FILM: 2.0 mils 
COVERAGE: Theoretical coverage at one mil dry 
is 745 square feet per gallon. Material losses 
during mixing and application will vary and must be 
taken into consideration when estimating job 
requirements. 
VISCOSITY: 85 - 95 KU - mixed 
RECOMMENDED DRY TIME: Dries to touch in 2 
hours and to handle in 2 hours. Can be re-coated 
in 24 hours. Floor can be 
walked on after final coat has dried for 24 hours. 
Can be parked on after 72 hours. 
CLEAN UP: Water 
APPLICATION: Brush, Roller, or Spray 
Roll: ¼ - ½” synthetic roller cover. Keep roller wet. 
Roll in one direction, rewet, then cross roll. 
 
SURFACE PREPARATION: Cut & Pasted from 
label copy 
 
POT LIFE: 4 Hours (mixed) 
NOTES: All glossy surfaces can be slippery. Where 
non skid properties are required a non skid additive 
should be used. All epoxy coatings will chalk and 
fade if applied on exterior surfaces subjected to 
direct sunlight. Under certain environmental 

GarageGuard 
Époxyde à base d’eau 
Série EGG-3XX 
  
NOM DU PRODUIT : Revêtement de plancher 
époxyde à base d’eau GarageGuard 
NUMÉRO DE PRODUIT : EGG-310 
DESCRIPTION : Un époxyde catalysé à base 
d’eau de nouvelle génération, offrant une 
performance égale à celle des systèmes 
traditionnels à époxyde à base de solvant. Faible 
odeur, non toxique. Ne soulèvera pas les 
revêtements existants. Approuvé par le ministère 
de l'Agriculture des Etats-Unis (USDA)  
USAGES RECOMMANDÉS : Planchers de garage, 
planchers de sous-sol, autres surfaces en béton 
COULEURS : Gris salle de montre, sable du 
désert, bases à teinter 
FINI : Semi-lustre 
TYPE DE LIANT : Époxyde/amine ajoutée 
TYPE DE SOLVANT : Eau 
COV : 192 g/L – mélangé à la base à teinter  
RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE : 121,1 °C 
(250 °F) continue, 135 °C (275 °F intermittente 
POINT D'ÉCLAIR : Sans objet 
SOLIDES PAR VO LUME : 46,5 % (blanc-
mélangé) 
POIDS PAR CONTENANT DE 3,79 L : 5,19 kg 
(11,43 lb)  Blanc - (diffère selon les couleurs) 
ÉPAISSEUR DE FEUIL SEC RECOMMANDÉE : 
2,0 mils 
�7�$�8�;���'�¶�e�7�$�/�(�0�(�1�7 : Un contenant de 3,79 L 
produira un feuil sec de 1 mil à un taux d’étalement 
théorique de 69,2 m ca. Les pertes de matière 
durant le mélange et l'application varieront et 
devront être prises en compte lors de l'évaluation 
des besoins de la tâche 
.VISCOSITÉ : 85 à 95 KU – mélangé 
TEMPS DE SÉCHAGE RECOMMANDÉ : Sec au 
toucher et prêt à être manipulé après un délai de 
2 heures. Peut recevoir une nouvelle couche après 
24 heures. On peut marcher sur le plancher 
après une période de séchage de 24 heures de la 
couche finale. On peut y garer un véhicule après 
72 heures. 
NETTOYAGE : Eau 
APPLICATION : Au pinceau, au rouleau ou au 
pulvérisateur Rouleau : manchon synthétique 65 
mm - 125 mm.  Garder le manchon humide. Rouler 
dans un sens, mouiller à nouveau, puis rouler en 
sens contraire. 
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conditions, epoxy coatings will yellow. Can stain 
with prolonged exposure to brake fluid. This 
staining will not effect the durability or protective 
qualities of the coating. Will not cure at surface 
temperatures below 50°F. Not recommended for 
use in immersion service or acidic exposures 
 
LIMITATIONS: Do not apply if material, substrate 
or ambient temperature is below 50°F (10°C) or 
above 90°F (43°C). Relative humidity should be 
below 90%. 
SHELF LIFE: Minimum 12 months. 
MIXING: Mix Ratio: 3:1 by Volume. Stir each 
component thoroughly with a separate clean 
paddle. Pour total amount of Component “B” in the 
Component “A” container. Stir mixture of 
Component “A” and “B” thoroughly and induct 30 
minutes. Mixed material must be applied within 4 -6 
hours. 
PACKAGE: 1 Gallon Kit 
1 Partially filled gallon of Component “A” (4 per 
case) + A full quart (32 oz) of Component “B” (4 
per case) 
 
SAFETY INFORMATION: HARMFUL IF 
SWALLO WED! CONTAINS GLYCOL ETHER, 
AROMATIC HYDROCARBONS. 
FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting. 
Call physician, Hospital Emergency Room, or 
Poison Control Center immediately. Close 
container after each use. Protect from freezing. 
USE ADEQUATE VENTILATION. KEEP OUT OF 
REACH OF CHILDREN. 
HMIS VALUE: H = 1 F = 0 R = 0 PP = B 
 

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Cut & Pasted 
from label copy 
 
VIE EN POT : 4 heures (mélangé) 
REMARQUES : Toutes les surfaces lustrées 
peuvent être glissantes. Lorsque des propriétés 
antidérapantes sont requises, un additif 
antidérapant doit être utilisé. Tous les revêtements 
époxydes prendront un aspect crayeux et terniront 
s'ils sont appliqués sur les surfaces extérieures  
exposées à la lumière solaire directe. Dans 
certaines conditions ambiantes, les revêtements 
époxydes jauniront. Des taches peuvent se former 
sous l'effet d’une exposition prolongée au liquide 
de frein. Ces taches ne compromettront ni la 
durabilité ni les qualités protectrices du revêtement. 
Ne durcira pas à des températures de surface 
inférieures à 10 °C. Non recommandé pour une 
application en immersion ou une exposition aux 
acides. 
RESTRICTIONS : Ne pas appliquer si la surface, 
le substrat ou la température ambiante est 
inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 32 °C 
(90 °F). L'humidité relative doit être inférieure à 
90 %. 
DURÉE DE CONSERVATION : Minimum de 12 
mois. 
MÉLANGE : Rapport de mélange de 3:1 par 
volume. Mélanger chaque composant 
soigneusement à l'aide d'une spatule propre 
distincte. Verser la quantité totale du composant 
B dans le récipient du composant A. Remuer 
soigneusement le mélange des composants A et B 
et allouer un temps d’induction de 30 minutes. Le 
mélange doit être appliqué dans un délai de 4 à 
6 heures. 
EMBALLAGE : la trousse pour un contenant de 
3,79 L comprend : 
- 1 contenant de 3,79 L partiellement rempli de 
composant A (4 par emballage) 
 - un contenant de 946 ml plein de composant B 
(4 par emballage) 
RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ : NOCIF 
SI INGÉRÉ! CONTIENT DE L'ÉTHER DE 
GLYCOL, DES HYDROCARBURES 
AROMATIQUES. 
PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, ne pas 
provoquer le vomissement. Appeler 
immédiatement un médecin, l'urgence d'un hôpital 
ou un centre  antipoison. Fermer le récipient après 
chaque usage. Protéger contre le gel. 
ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE. 
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
VALEUR SIMD : S = 1 I = 0 R = 0 PP = B 

 


